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TRÅDLØS LAN-TILKOBLING20

Bruksområde

Nøkkelord : Toshiba Home AC Control

iOS : 9,0 eller nyere.

Android : Versjon 5,0 eller nyere.

United Kingdom

Italy

 Trykk på Registrer.

  Angi passord med 6-10 tegn, 
kombinasjon av bokstaver 
og tall.

  Angi e-postadresse.

  Sjekk betingelser og vilkår.

 Velg land.

 Bekreft informasjon.

  Angi brukernavn.

  Informasjon vil bli sendt 
til e-post, klikk link for å 
bekrefte.

1.  Toshiba Home AC Control kan kontrollere driften ved hjelp av en smarttelefon eller nettbrett 
(mobilenhet) via internettilkobling.

2.  Kontroller fra hvor som helst, kontrollprogramvaren kjører på sky-system
og mobilenheten kan stille inn og overvåke driften via internett-forbindelsen.

3.  Alle kan kontrollere, 1 trådløs adapter maksimum 5 brukere (bruk 1 email til å registrere).
4. Multi-AC-systemkontroll, 1 bruker kan kontrollere 16 innedeler. 
5. Gruppekontroll.

5.1 Kan opprette og kontrollere 3 grupper.
5.2 Kan kontrollere maksimalt 16 innedeler per gruppe.

Merk:

1. Adapter kan kun registrere 1 stk. e-post adresse, ved registrering av ny e-post vil den gjeldende e-post adressen bli ugyldig.
2. En og samme e-post adresse kan brukes til å registrere totalt 5 mobile enheter for kontroll av den samme varmepumpe innedel.

Toshiba Home AC Control

Vennligst gå inn på programbutikken på mobilenheten din for å laste ned 
og installere applikasjonen Toshiba Home AC Control.

Registreringsprosess

Åpne applikasjonen og følg fremgangsmåten for brukerregistrering.

Om Toshiba Home AC Control

Støtte for applikasjon Toshiba Home AC Control
 Koble trådløst adapter til A/C og slå på strømforsyningen.

Innebygd type, Trådløs adapter installerer allerede med enhet.

Åpne applikasjonen og velg 
Logg inn.

Angi brukernavn og 
passord.

 Innlogging vellykket.

Velg “Legg til AC (Adapter)” fra begge skjermer over. Velg AC (adapter)-tilkoblingsmetode.

Innebygd trådløs adapter
Aktiv trådløs adapter av 
fjernkontroll og Automatisk 
pålogging.

*Merk

1.  Ved endring av Wi-Fi-ruteren eller E-post for registerendring, må dette behandles på nytt for å kunne legge til den trådløse adapteren på nytt
(Byggetype: Trykk MODUS-knappen ved fjernstyring 5 sekunder for aktiv AP-modus.

2.  Ved endring av Trådløs adapter for bruk med andre A/C-behov, må den tilbakestilles til fabrikkinnstillinger og behandle den på nytt for å
kunne legge til den trådløse adapteren på nytt
(Byggetype: Trykk MODUS-knappen ved fjernstyring 5 sekunder og velg “rb”.

Logg inn på Toshiba Home AC Controlapplikasjon

Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC Controlapplikasjon
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Wi-Fi-rutere SSID

Wi-Fi-rutepassord

Trykk og hold MODUS-
knappen 5 sekunder

LED trådløse merket vil 
blunke når AP-modus er 
aktivt

Den trådløse lampen stanser ikke

AC (adapter) kobler til Aktiv trådløs adapter ved fjernstyring

Koble til Wi-Fi-ruter for 
hjemmebruk

A/C som legger til er ferdig

Koble til en vellykket avslutning

WPS-modus

Manuell inntasting

Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC Controlapplikasjon

Meny

Alle AC på/av

Legg til AC

Undermeny alle AC
• Legg til gruppe
• Slett gruppe
• Driftsinnstilling

Undermenygruppe
• Velg AC
• Endre navn
• Driftsinnstilling

Undermeny AC
• Driftsinnstilling
• Endre navn
• Slett AC

Innstillingstemperatur /
Faktisk romtemperatur

Gjeldende driftsmodus for 
hver AC

Gruppe-AC på/av

Hver AC på/av

Gruppenavn

AC-enheten er frakoblet

Varsel FEIL-kode
beskrivelse 
(popup)

Ukentlig plan
Innstilling

Applikasjon Toshiba Home AC Control

Startskjerm
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Modus og tilstandsinnstilling

Modusvalg for Toshiba Home AC Controlapplikasjon

Gå inn i driftsmodus for All AC

Gå inn i driftsmodus for gruppe AC

Gå inn i driftsmodus for hver AC

Angi for 5 driftsmoduser

Auto

Varme*

*  “Heat mode” (varmemodus) er kun 
tilgjengelig for varmepumper.

Kjøle

Bare vifte

Tørr

Off

Innstilling i driftsmodus

Modusvalg

Smart Sensing-sett

Trykk for å velge innedel (AC)

Ukentlig plan

OFF-ON-timer angi 0,5-12 timer.

Temperaturinnstilling

Innendørstemperatur 

Utendørstemperatur

ON-timer kan kun velges 
fra  OFF-modus

Off-modus

Innstill spjeldet

Spesialfunksjoner

Viftehastighet

Ved Smart Sensing

Velg Direkte luft/Indirekte luft 
eller Sporing av bevegelse
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Gruppedrift

Maksimalt 3 grupper.

1 gruppe maksimum = 16 enheter.

Legg til gruppe

Legg til innedel (AC) i gruppe

Slett innedel (AC) i fra en gruppe

Please make sure Factory Reset is 
performed before deleting AC from mobile 
application.
(See owner manual “Press and hold MODE 
button on remote control for 5 second and 
active dL function”)

Angi ukentlig plan

Avbryt ukentlig plan

Velg dag Mandag-søndag

Ukentlig plan for alle AC-enheter

Angi ukentlig plan for hver enhet
Tidsvalg

Velg program for aktiv ved å krysse av i valgboks

Modusvalg

Ukentlig plan for alle AC-enheter

Ukentlig plan satt
og aktiv

Ukentlig plan satt
men ikke aktiv

Ukentlig plan ikke
satt
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Gruppedrift

Maksimalt 3 grupper.

1 gruppe maksimum = 16 enheter.

Legg til gruppe

Legg til AC i gruppe

Slett AC i gruppe

Please make sure Factory Reset is 
performed before deleting AC from mobile 
application.
(See owner manual “Press and hold MODE 
button on remote control for 5 second and 
active dL function”)

Angi ukentlig plan

Avbryt ukentlig plan

Velg dag mandag-søndag

Ukentlig plan for alle AC-enheter

Angi ukentlig plan for hver enhet
Tidsvalg

Sett program til aktiv i planen. Dette ved å krysse av i valgboks

Modusvalg

Ukentlig plan for alle AC-enheter

Ukentlig plan satt
og aktiv

Ukentlig plan satt
men ikke aktiv

Ukentlig plan ikke
satt
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Energiovervåking

Velg rom for energiovervåking

  Velg Energiovervåking   Skjerm for energiovervåking
Angi kostnadsberegning og valuta

Velg skjerm for energiovervåking

Eksporter data og send via e-post

• Strømforbruket er kun et estimat, da det beregnes enkelt.
Noen ganger kan dette avvike fra resultatet som måles av effektmåleren.

Hvis det er noe problem, sjekk Hjelp-menyen

Merk:

• Det trådløse adapteret må installeres, vedlikeholdes, repareres og yttes av en kvali sert installatør eller kvali  sert fagpersonell.
• Kontakt forhandler og/eller servicesenter ved feil på utstyret.
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Energiovervåking

Velg rom for energiovervåking

Velg Energiovervåking Skjerm for energiovervåking
Angi kostnadsberegning og valuta

Velg skjerm for energiovervåking

Eksporter data og send via e-post

• Strømforbruket er kun et estimat, da det beregnes enkelt.
Noen ganger kan dette avvike fra resultatet som måles av effektmåleren.

Er det noe du lurer på, sjekk Help-menyen

Merk:

• Det trådløse adapteret må installeres, vedlikeholdes, repareres og  yttes av en kvali  sert installatør eller kvali  sert fagpersonell.
• Kontakt forhandler og/eller servicesenter ved feil på utstyret.



1134050206




